
Tube Rings
“チューブリング”

チューブリングとは
ゴールデンドラゴン・チューブリングは、真空管のマイクロフォニックノイズ、自己発振、歪を大幅に軽減します。

真空管の上部にこのチューブリングを装着することにより、真空管の機械的振動を減らし、空間分解能、コントロー
ルされた低音、そしてクリアーなサウンドを得ることが出来ます。
この効果はチューブリングが真空管の上部に装着された場合に最高の性能を発揮します。　チューブリングは

高比重、及び、良好なダンピング特性を持っている高純度テフロンで製作されています。　また、チューブリング
を真空管に装着しても真空管の放熱にはほとんど影響を与えません。真空管の表面温度は 160 ～ 220℃ですが、
テフロンの耐熱温度は 260℃ですので、真空管に装着しても問題ありません。　チタン製リングのバネ効果により、
テフロンリングと真空管を密着させます。　真空管アンプ回路は、一般的に高インピーダンス設計になっており渦
電流に敏感ですが、チタンは他の金属とは異なり渦電流の発生が非常に少ない素材です。
チューブリングは、1年間に渡る試行錯誤の上デザインされ、真空管アンプの初段、フェーズスプリッター及び

出力段で使用することが出来ます。　改善・効果は増幅率の低い高フィードバック段で確認できますが、音質の改
善・効果は低フィードバック増幅段で最もすばらしい性能を発揮します。

特徴
真空管の機械的振動の軽減
マイクロフォニックノイズの軽減
空間分解能の向上
クリアーなサウンド
テフロンとチタンのコンポジット
豊富なバリエーション

仕様・価格は予告無く変更する場合が御座います。090730
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TR1-A

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

TR6

TR7

TR8

TR9

9 - 10mm

17.5 - 18.5mm

19.5 - 22mm

26 - 29mm

27 - 32mm

36 - 39mm

39 - 42mm

44 - 48mm

53 - 58mm

63 - 68mm

6021W, 6111WA etc

6AU6 etc

12AX7/ECC83, EF86, EL84, 6BM8 etc

6SL7, 6SN7 etc

EL34/6CA7, 5AR4 etc

KT90, 6L6GC, SV300B etc

2A3, 300B etc

6550, KT88, KT66, 572B etc

211, 805, 845, 813, etc

6C33-B etc

品名 適合サイズ 適合真空管

注意：真空管メーカーによりバルブ径が異なる場合があります。ご使用真空管のバルブ径を実測の上、ご注文下さい。

販売単位は 2個 (１パック２個入り )


